Epiiletenergetikai szamitas

Epiilet: Ko6z0sségi haz
3240 Parad
Kossuthut 47.
Hrsz: 56
Megrendelo: Parad Nagykozség Onkormanyzat
3240 Parad, Kossuth u. 91.
Tervezo6: T6thné Németh Barbara
3250 Pétervasara, Pet6fi S. ut 36.
regisztracios szam: TE-10-00481
Datum: 2016.04.14.

Szerkezet tipusok:

Ablak 120/240 uj

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

X méret: 1.2m

y méret: 24m
Héatbocsétési tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Ablak 60/60 uj

Tipusa: ablak (kiils6, fa és PVC)

x méret: 0.6 m

y méret: 0.6 m
Héatbocsatasi tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 2.50 W/m’K.
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Ablak 90/210 1j

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

X méret: 0.9m

y méret: 21m
Héatbocsétési tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.
Bejaratiajté 110/210 uj

Tipusa: ajto (kiilso)

x méret: [.1m

y méret: 2.1m
Héatbocsatasi tényezé: 1.40 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfelelo.
Bejarati ajto 150/270 1j

Tipusa: ajto (kiils6)

X méret: I.5m

y méret: 2.7m
Hé4tbocsétési tényezé: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.
Bejarati ajté 240/270 uj

Tipusa: ajto (kiils6)

x méret: 24m

y méret: 2.7m
Héatbocsatasi tényezé: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfelelo.

E:Energetika 2016\Parad K6zosségi haz feluj..wwp

WinWatt cinege 7.42 (2016. 1. 14.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

2016.04.14.

http://www.bausoft.hu



Epiiletenergetikai szamitas 2

Foldszinti padlé
Tipusa: padlo (talajra fektetett)
y méret: 1.0m
Rétegtervi hdatbocsétsi tényezé: 1.33 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/m’K )
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Vonalmenti héatbocsatasi tényez6: 1.25 W/mK
Fajlagos tomeg: 684 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 396 kg/m2
Héatadasi tényezé kivil: 0.00 W/m’K
Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Padloszint magassaga: 0.0 m
Rétegek beliilrol kifelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
burkolat+rag. 1 2,2 1,050 - 0,0210 1800 0,88
kavicsbeton 2 7 1,280 - 0,0547 2200 0,84
talajnedv.clleni szigetelés 3 0,04 0,170 - 0,0024 960 -
kavicsbeton 4 10 1,280 - 0,0781 2200 0,84
kavicsfeltoltés 5 15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
Kiilso fal 25 cm hészig.
Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.22 W/m’K a
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K Al -
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld. 180 v
Ho4tbocsatasi tényezé: 0.22 W/mK - b
Fajlagos tomeg: 467 kg/m2 \
Fajlagos hotarold tomeg: 188 kg/m2
Héatadasi tényezé kivil: 24.00 W/m’K 1
Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/mPK 1
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Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
javitott mészvakolat 1 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
kism. tomor agyagtégla 2 25 0,720 - 0,3472 1700 0,88
alapvakolat 3 0,5 0,850 - 0,0059 1260 1,00
Isomaster-EPS H80 homl.ps.hab 4 15 0,038 - 3,9470 - 1,46
Baumit alapvakolat 5 0,3 0,880 - 0,0034 1650 0,88
Baumit Nanopor Vakolat 6 0,3 0,700 - 0,0043 1800 -

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuziés idészak alatt ki tud alakulni (feltoltési id6: -64 nap). A szerkezet szarad. Az izotermaval nem
rendelkezd rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési id6 hosszabb a szamitottnal.

6. (Baumit Nanopor Vakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom!
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Epiiletenergetikai szamitas

Kiilso fal 38 cm hészig.

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.21 W/m’K
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Héatbocsatasi tényezé: 0.21 W/n’K
Fajlagos tomeg: 688 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 188 kg/m2
Hoéatadasi tényezo kiviil: 24.00 W/m’K
Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No.

megnevezeés

javitott mészvakolat

kism. tomor agyagtégla
alapvakolat

Isomaster-EPS H80 homl.ps.hab
Baumit alapvakolat

Baumit Nanopor Vakolat
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0,870 -
0,720 -
0,850 -
0,038 -
0,880 -
0,700 -

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!
Az egyensulyi allapot a diffuziés idészak alatt ki tud alakulni (feltoltési id6: -113 nap). A szerkezet szarad. Az izotermaval
nem rendelkez6 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési idé hosszabb a szamitottnal.

6. (Baumit Nanopor Vakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom!

Kiilso fal hoszig.

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.21 W/m’K
Megengedett értéke: 0.45 Wn’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Hoatbocsatasi tényezo: 0.21 WK
Fajlagos tomeg: 909 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 188 kg/m2
Hoatadasi tényezo6 kiviil: 24.00 Wm’K
Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/m’K
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0,0059 1260 1,00
3,9470 - 1,46
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Epiiletenergetikai szamitas

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No.

megnevezés -

javitott mészvakolat

kism. tomor agyagtégla
alapvakolat

Isomaster-EPS H80 homl.ps.hab
Baumit alapvakolat

Baumit Nanopor Vakolat
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Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!
Az egyensulyi allapot a diffiizios iddszak alatt ki tud alakulni (felt6ltési id6: -167 nap). A szerkezet szarad. Az izotermaval
nem rendelkezé rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési idé hosszabb a szamitottnal.
6. (Baumit Nanopor Vakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom!

Padlasfodém hészig.

Tipusa: padlasfodém

y méret: 1.0 m
Rétegtervi hdatbocsatési tényezé: 0.13 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld.
Héatbocsétési tényezé: 0.13 W/m’K
Fajlagos tomeg: 111 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 112 kg/m2
Héatadési tényezé kiviil: 12.00 W/n’K
Héatadasi tényez6 beliil: 10.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezeés -
URSA DF 35 gold hészig. 1
parazar6 folia 2
deszkazat 3
l1égréteg gerendak kozt 4
deszkazat 5
stukatur vakolat 6

R
[m2K/W]

0,0172
0,7083
0,0059
3,9470
0,0034
0,0043

P C
[kg/m3] [kJ/kgK]
1700 0,92
1700 0,88
1260 1,00
- 1,46
1650 0,88
1800 -

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontbél MEGFELELO
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[cm] [W/mK] -  [m2K/W] [ke/md] [k)/keK]
25 0,035 - 7,1430 24 0,84
0,02 0,170 - 0,0012 960 -
2,5 0,230 - 0,1087 400 2,51
20 - - 0,1400 - -
2,5 0,230 - 0,1087 400 2,51
5 0,870 - 0,0575 1700 0,92
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Epiiletenergetikai szamitas

Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

Kiils6 fal 25 cm hdszig.
Kiils6 fal 38 cm hdszig.
Kiils6 fal hoszig.

Kiils6 fal hoszig.
Ablak 60/60 1j

Ablak 90/210 1j

Kiils6 fal 25 cm hdszig.
Kiils6 fal 38 cm hdszig.
Kiils6 fal 38 cm hdszig.
Kiils6 fal hoszig.
Ablak 90/210 1j
Bejarati ajto 110/210 1j
Bejarati ajto 240/270 1j
Kiils6 fal 25 cm hdszig.
Kiils6 fal hoszig.

Kiils6 fal hoszig.
Ablak 120/240 tj
Ablak 90/210 1j
Bejarati ajto 150/270 1j
Kiils6 fal hoszig.

Kiils6 fal hoszig.
Ablak 90/210 1j
Bejarati ajto 150/270 1j
Foldszinti padlo
Padlasfodém hoészig.
Padlasfodém hoészig.
Padlasfodém hészig.

Hétarolé tomegek:
Megnevezés

Kiils6 fal 25 cm hoszig.
Kiils6 fal 38 cm hoszig.
Kiils6 fal hoszig.
Foldszinti padlo
Padlasfodém hodszig.
Osszesen

tajolas

OO0OOUUO0OARARAAAAN RN OO o - 7 1T
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Hajlasszog 0] U* A
[°] [W/neK] [W/neK] [m?2]
fiiggoleges 0,273 0,273 43,6
fiiggoleges 0,214 0,214 242
fiiggoleges 0,206 0,206 35,5
fiiggoleges 0,256 0,256 5,2
fiiggoleges 1,6 1,6 0,7
fiiggoleges 1,6 1,6 18,9
fiiggoleges 0,273 0,273 26,0
fiiggoleges 0,214 0,214 16,0
fiiggoleges 0,264 0,264 2,4
fiiggoleges 0,256 0,256 15,4
fiiggoleges 1,6 1,6 9,4
fiiggoleges 1,8 1,8 2,3
fiiggoleges 1,45 1,45 6,5
fiiggoleges 0,273 0,273 7,5
fiiggoleges 0,206 0,206 26,9
fiiggoleges 0,256 0,256 66,5
fiiggoleges 1,5 1,5 8,6
fiiggoleges 1,6 1,6 13,2
fiiggoleges 1,45 1,45 4,1
fiiggoleges 0,206 0,206 22,4
fiiggoleges 0,256 0,256 45,1
fiiggoleges 1,6 1,6 5,7
fiiggoleges 1,55 1,55 4,1
- - 366,1
0,179 0,0614 226,9
0,229 0,0785 70,9
0,279  0,0957 68,3
A my M
[m2]  [kg/m?] [t]
77,2 188 14,51
42,6 188 8,00
217,0 188 40,79
366,1 396 144,97
366,1 112 41,00
- - 249,27
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Epiiletenergetikai szamitas

(Fajlagos hétarol6 tomegek szamitott értéke)

(Sugarzas hasznositasi tényezo)

(Fatott épiilet(rész) térfogatot hatarolo osszfeliilet)
(Fatott épiilet(rész) térfogat)

(Feliilet-térfogat arany)

(Sugarzasi honyereség)

0.206 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezd)

my: 681 kg/m2
Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)
& 0.75

A: 1142.4 m?

V: 1299.6 m’
A/V: 0.879 m?/m’
Qe Qsig: (9560 + 0) * 0,75 =7170 kWh/a
SAU + 3¢ 367.6 W/K
q=[FAU+2W-(Qy + Qy;q)/72)/V =(367,6 - 7170/ 72) / 1299,58
q:

Imax-

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje megfelel.

0.420 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

Energia igény tervezési adatok

Epiilet(rész) jellege: E16adé-, kiallitotermet tart. épiilet

An: 366.1 m*

n: 0.90 1/h

a: 0.80

QqdtQsig: (2,36 +0) * 0,75 = 1,77 kW

Qb 9.00 W/m'’
Eyiin: 6.00 kWh/m’a
dHMV: 7.00 kWh/m’a
Npygre 9.00 1/h
Qsdnyar 5,02 kW

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

(Fatott alapteriilet)

(Atlagos légesereszam a fiitési idényben)

(Szakaszos lizem korrekcids szorzo)

(Sugéarzasi nyereség)

(Bels6 honyereség atlagos értéke)

(Vilagitas fajlagos éves nett6 energia igénye)

(Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 hoenergia igénye)
(Légcsereszam a nyari idényben)

(Sugarzasi nyereség)

Qp, =ZA\ap: 3205 W (Bels6 hényereségek 6sszege)

Qp ¢ = ZANGLE: 2471 W (Belsd hényereségek 6sszege a hasznositassal)

2E i1 n = ZANEyil ' 2196 kWh/a (Vilagitas éves nettd energiaigénye)

Qumy = ZANAHMV: 2563 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nettd héenergia igénye)
Vi =2Vn: 1169.6 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vi1=2Vn *Z; 775 0.0 m’/h (Levego térfogataram a hasznalati iddben)

Vine= 2V, #(1-Z 1/ Z5): 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznélati id6n kiviil)

Vgt = AV + VL(1N) + Vipp: 1169.6 m’/h (Légmennyiség atéli egyensulyi hdm. kiilonbséghez.)
Viyar = 2V 11696.3 m’/h (Levegd térfogataram nyaron)
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Epiiletenergetikai szamitas 7

Fiités éves netto hoenergia igényének meghatarozasa
Aty =(Qgq+ Qsig + Qu )/ FAU + IW+0,35V ) + 2
A, = (1767+2471,04)/ (367,6 + 0,35 * 1169,63) +2="7.5 °C

t: 20.0 °C (Atlagos belsd hdmérséklet)
H: 72000 hK/a (Futési héfokhid)
Zg: 4400 h/a (Futési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352V;pr5l0 - PrrpZp - ZpQp ¢
Qp= 72 %(1299,58 * 0,206 + 0,35 * 1169,6) * 0,8 -0 * 4,4 - 4,4 * 2471,04 = 28,13 MWh/a
qF 76.83 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergiaigénye)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellendrzése
Atbnyair = (Qsdnyér + Qb) /EAU+2W+0,3 5Vnyér)

Atbnyér =(5022+3294,72) / (367,6 + 0,35 * 11696,3) = 1.9 °C
Atbnyérmax : 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyiéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Fitési rendszer

Ay 366.1 m’ (arendszer alapteriilete)

q¢ 76.83 kWh/na (a fités fajlagos nettd hdenergia igénye)

Gazkonvektor, szabalyozd nélkiili, vagy csak folyamatos hdmérsékletszabalyozassal
eg 1.00 (foldgaz)

(O 1.40 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Gazkonvektor szabalyozas nélkiil

drp’ 15.00 kWh/na (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Elosztési veszteség nincs

dfy: 0.00 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Keringtetési energia igény nincs

Egg,: 0.00 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

e 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt gen + ey + Az (COxep) + (Bpg, + Epr + gk ey
Ep= (76,83 + 15+ 0+ 0)* 14+ (0+0+0) * 2,5 = 128.57 kWh/m’a
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Epiiletenergetikai szamitas 8
Melegviz-termel6 rendszer
A 366.1 m’ (arendszer alaptertilete)
dHMV: 7.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)
Elektromos atfolyods vizmelegito, tarold
MV 2.50 (elektromos 4ram)
Ce 1.00 (ahétermeld teljesitménytényezdje)
Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)
Nincs elosztasi veszteség
dHMV,v: 0.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)
Ec: 0.00 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)
Elhelyezés a fiit6tt térben, nappali arammal miikodé elektromos boyler
dumv. £ 6.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)
Enmy = damv( + vy /100 + qgmy /10002 Geoyeegy) + (Ec + Eey
Egmyv=7*(1+0+0,06)*2,5+(0+0)*2,5=18.55 KWh/m’a
Vilagitasi rendszer
AN 366.1 m’ (arendszer alaptertilete)
u: 0.80 (avilagitas korrekcios szorzdja)
Eqii = @By o/ Anuey
E,;=6*0,8 *2,5=12.00 kWh/m’a
Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzéje
Ep: 159.12 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Epmax: 184.96 kWh/m%a (az Ssszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Az épiilet(rész) az osszesitett energetikai jellemz6 alapjan megfelel.
Epyeft 85.00 kWh/m’a (az Gsszesitett energetikai jellemzd referencia értéke)
Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint
Energiahordoz6 tipusa E e Eptim eco? Econ H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]
elektromos aram 447 2,50 11,18 365 1,63 - 4,5 MWh
foldgaz 47,07 1,00 47,07 203 9,55 36000 kJ/m3 4706,6 m3
Osszesen 58,25 11,19
A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.
alairas
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